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Az aljzat előkészítése

A Bona Adhesives rendszer hasnálata
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Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Univerzális egykomponensű rugalmas szilán alapanyagú ragasztó, mely 
többrétegű parketta ragasztására ajánlott. Felbontás után 30 percig 
használható. Sem vizet, sem oldószer nem tartalmaz. 

A Bona 1000G spatula 
használatánál –cca. 1100 g/
m2, a Bona 1250G spatula 
használatánál –cca. 1350 g/m2  Bona R845 230845054 1 x 24 kg

Univerzális egykomponensű rugalmas szilán alapanyagú ragasztó, melyet 
többrétegű és masszív parketta ragasztására fejlesztettünk ki. Felbontás 
után 40 percig használható. Sem vizet, sem oldószert nem tartalmaz.

R850 230850028 1 x 15 kg

R850 230850050 1 x 7 kg

A Bona 850G spatulával –
cca. 850 g/m2, a Bona 1000G 
spatulával –cca. 1000 g/m2, a 
Bona 1250G spatulával –cca. 
1250 g/m2, a Bona 1500G 
spatulával –cca. 1500 g/m2

Bézs tubus 
600 ml 230850060 20 x 1 db

Barna tubus 
600 ml 230850061B 20 x 1 db

Bona R850 Bézs tubus 
2810 ml 230850065 4 x 1 db

Univerzális egykomponensű rugalmas szilán alapanyagú ragasztó, melyet 
masszív parketta gyors ragasztására fejlesztettünk ki. Felbontás után 20 
percig használható. Nem tartalmaz vizet, lágyító adalékot és oldószert sem. 

a Bona 850G spatulával -cca. 850 
g/m2, a Bona 1000G spatulával 
-cca. 1000 g/m2, a Bona 1250G 
spatulával -cca. 1250 g/m2Bona R860 230860028 1 x 15 kg

A Bona R880 egy szilán alapanyagú konstrukciós ragasztó, amely 
különböző ragasztási feltételek közti eredményes kötést biztosít. Ideális 
homorú felületek fixálására, bordűrök és lépcsőfokok ragasztására.

Bona R880 230880031 12 x 310 ml

Reaktív szilán-bázisú 
ragasztók
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Padlófektetés

Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet

Reaktív PU-bázisú  
ragasztók

Az R770 egy képkomponensű oldószermentes poliuretán padlóragasztó. 
Felbontás után 70 percig használható.

A Bona 850G spatula 
használatánál – cca. 850 g/
m2, a Bona 1000G spatula 
használatánál –cca. 1000 g/m2

23077012 1 x 12 kg

Bona R770 23077006 1 x 7 kg

Kétkomponensű tisztán poliuretán ragasztó extrém erős igénybevételű 
fapadlók ragasztásához. Hosszú ideig felhasználható (110 perc) és kitűnő, 
gyors kötést biztosít. Vizet, oldószereket nem tartalmaz.

23077707 1 x 14 kg A Bona 850G spatula 
használatánál – cca. 850 g/
m2, a Bona 1000G spatula 
használatánál –cca. 1000 g/m2Bona R777 23077707 1 x 7 kg
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Diszperziós ragasztók Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Általános parkettaragasztó, alacsony oldószertartalommal, polivinil-acetát 
diszperzió karbonát töltőanyaggal. Megfelel a  DIN 281 és az EN 14293 
szabványoknak oldószer- és víztartalma alacsony. 

Bona D705 22070522 1 x 22 kg 850 – 1250 g/m2

Krémszínű oldószermentes diszperziós ragasztó, mely az EN 204 
szabvány szerint megfelel a D3 osztály követelményeinek. Számos 
faanyag ragasztásához használható, különösen a Click padlócsatlakozási 
rendszerekhez, szalagparketták csapos illesztéseihez, a laminált 
padlóburkolatokhoz, és farostlemezekhez.

Bona GluClic 220701101 12 x 0,75 kg 10 – 25 ml/m2

Egyéb ragasztók Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Polivinil-acetát bázisú szintetikus alacsony oldószer tartalmú ragasztó.

21076008 1 x 8 kg
- a Bona 850Gspatula 
használatánál - cca.
850 g/m2, 
- a Bona 1000G spatula 
használatánál - cca. 1000 g/m2

21076015 1 x 15 kg

Bona S760 21076025 1 x 25 kg

Bona folyékony parafa 0,5l 42309000 30 x 500 ml
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Típus Megrendelési szám Kiszerelés AnyagszükségletAlapozók

Alapozóként szolgál az aljzat előkészítéséhez, mielőtt sor kerülne a 
diszperziós ragasztók alkalmazására.

Száradás: cca. 24 óra 20oC-
on / 60% relatív páratartalom 
mellett nem abszorbens talajra 
150 g/m2 hígítva (= cca. 75g/m2 
koncentrátum abszorbens talajra)Bona D500 25050002 3 x 5 L

Diszperziós alapozó, amely az aljzat előkészítéséhez szolgál a gyorsan 
száradó Bona H650 termék használata előtt.

Beton aljzatra 
150 g/m2, Száradás: cca. 24 óra 
20oC-on / 60% relatív páratartalom 
mellettBona D550 Speed 25055020 3 x 5 L

Akrilát alapozó a fennmaradt por megkötéséhez 
és az aljzatkiegyenlítők tapadásának javításához.

Beton aljzatra 
150 g/m2, Száradás: cca. 24 óra 
20oC-on / 60% relatív páratartalom 
mellettBona D510 25051005 3 x 5 L

Kétkomponensű filmképző diszperziós alapozó. A H600, H610 
aljzatkiegyenlítőket és az R770 ragasztót megelőzően használják. 

150 – 250 g/m2, Kötési idő: cca. 
24 óra 20oC-on / 60% relatív 
páratartalom mellett Bona D530 21030010 1 x 5 L
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Alapozók Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Egykomponensű alapozó a reaktív Bona ragasztók alá.

150 – 250 g/m2, Száradás: cca. 
24 óra 20oC-on / 60% relatív 
páratartalom mellett Bona R540 25054022 3 x 6 kg

Az S520 alapozó az oldószeres parkettaragasztók - különösen az S755 és 
S760 - alkalmazását megelőzendő, az aljzatok előkészítéséhez használatos. 
Alkalmazható abszorbens és nem abszorbens aljzatok, farostlemez panelek 
és hasonló aljzatok esetében egyaránt.

150 g/m2, 
Száradás: cca. 24 óra 20oC-on / 
60% relatív páratartalom mellett Bona S520 25052002 4 x 5 L

Aljzatkiegyenlítők Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Glettelő- és aljzatkiegyenlítő anyag, minden parketta típushoz alkalmas.

Bona H600 20060025 1 x 25 kg 1,5 kg/m2/mm
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Típus Megrendelési szám Kiszerelés AnyagszükségletAljzatkiegyenlítők

Műgyantával dúsított aljzatkiegyenlítő, amely nagyobb egyenetlenségek 
javítására alkalmas.

Bona H610 20061025 1 x 25 kg 1,6 kg/m2/mm

Gyorsan száradó és szilárduló aljzatkiegyenlítő, melyet speciálisan a 
ragasztás előtti gyors alzatkiegyenlítéshez vagy az R850 Speed ragasztó 
használatának esetére fejlesztettek ki. 2 óra elteltével burkolható.

Bona H650 Speed 20065025 1 x 25kg 1,5 kg/m2/mm

Gumi-parafa őrleménybõl készült fapadlók alá helyezhető rugalmas
hangszigetelő anyag. Ragasztható 1 m széles tekercsekben kapható.
Csillapítja a lépészajt.

U300, 2mm 541225002 50 m

U300, 3mm 541225003 25 m

U300, 5mm 541225005 15 m

Bona U300, U310 Cork Rubber U310, 1mm 54131003 50 m

Hangszigetelők Típus Megrendelési szám Kiszerelés
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Nedvességzárók Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Szilán alapanyagú nedvességzáró az R850, R850T és az R860 ragasztók 
alá (maximum 5CM%). Az alapozó felvitele, száradása és a homokszórás 
alkalmazása után a H600 vagy a H650 cementalapú aljzatkiegyenlítő 
használható.

500 – 1000 g/m2, Száradás – 
rétegenként: 20oC - on / 60% 
relatív páratartalom mellett - 1% 
víz hozzáadásával cca. 2 - óra / 
víz hozzáadása nélkül cca. 4 óraBona R580 25058050 1 x 7 kg

Epoxigyanták Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Kétkomponensű poliészter gyanta a ragasztás, aljzatkiegyenlítés előtti 
aljzatjavításhoz.

Az anyagszükséglet a 
betonrepedések nagyságától és 
mélységétől függ.    
Kötési idő: cca. 15 - 25 perc 
20oC-on / 60% relatív páratartalom 
mellett Bona R400                    25040005 6 x 1 L

Kétkomponensű epoxigyanta, 5CM%-ig vízzáró az aljzat alapozására PUR 
ragasztók használata előtt.   Beton és cement aljzaton 20% tiszta szesz 
hozzáadásával mint alapozó alkalmazható

Kiadósság: 500 g/m2, 
Kötési idő: rétegenként: cca. 
24 óra 20oC-on / 60% relatív 
páratartalom mellett. Bona R410 25041005 1 x 5 kg



A padlóápolás minden padlótulajdonosnak nagyon fontos. A padló szépségének 

megtartásához rendszeres ápolásra van szükség. A Bona ápolószereivel misem 

egyszerűbb ennél.

A Bona ajánlatában megtalálhat padlóápoláshoz szükséges minden minőségi 

terméket, legyen az lakkozott, olajozott vagy egyéb padló. A termékskálánk tartalmaz 

szakembereknek és padlótulajdonosoknak szánt ápolószereket is.

Padlóápolás

TARTALOM
• Lakkozott padlók
• Olajozott padlók
• Spray Mop
• Fogyasztói termékek (fapadló)
• Fogyasztói termékek (Keménypadló)
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Vízbázisú poliuretán akrilát diszperziós ápolószer használatra
kész, kifejezetten a lakkozott fapadlók karbantartásához
fejlesztették ki.

Matt 310511301 10 x 1 L

Matt 310511001 10 x 1 L

1 l / 50 m2

Csillogó 310513301 10 x 1 L

Bona Polish Csillogó 310513001 10 x 1 L

Szintetikus viasz és oldószertartalmú polírozóanyag. Kifejezetten
lakkozott fapadló polírozására ajánlott.

1 l / 60 m2 
egy réteghezPOLISHPASTE 31010104 4 x 4 kg

Lakkozott padlók Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

Lakkozott fapadlók tisztítására alkalmas termék.

320632913 10 x 1 L normál tisztításnál: 50 ml / 10 l 
vízhez, nagyon koszos padlóknál: 
100 ml / 10 l vízhezBona Cleaner 320632915 3 x 5 L
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Típus Megrendelési szám Kiszerelés AnyagszükségletLakkozott padlók

Régi, megkopott Polish-réteg eltávolítására, erős szennyeződések 
eltávolítására alkalmas.

Bona Remover 32010002 10 x 1 L 1 l / 5 l vízhez

Lakkozott fafelületek ápolására alkalmas termék, melynek használata 
felfrissíti, újszerűvé teszi a felületet. Növeli a padlóburkolat élettartalmát. 
Használatával selyemfényű hatást érünk el.

310590313 10 x 1 L

Bona Freshen Up 310590020 3 x 5 L 1 liter / 60 - 70 m2 

Bona Prep egy a Bona lakkok optimális tapadását biztosító előkészítő / 
javító rendszer

115013002 12 x 1 L

Bona Prep 115020002 3 x 5 L 1 liter / 40 m2 alkalmazásonként
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Olajozott padlók Típus Megrendelési szám Kiszerelés Anyagszükséglet 

A Hard Wax Olajjal kezelt fapadlók tisztítására és ápolására szolgál

Száradás: 2 óra 20oC-on / 60%-
os relatív páratartalom mellett
Kiadósság: Cca. 1 liter / 100 m2Bona Hardwax Oil Refresher 320302010 6 x 1 L

Olajozott fapadlók karbantartására használandó viasz.

70 - 100 m2 / 1 kg  Bona HS - WAX 320316001 6 x 1 L

A Bona Carl’s 25 egy edzett tall olaj, mely 25% fenyőolajat tartalmaz. A 
Carl´s 90 termék által kezelt fapadlók rendszeres karbantartására szolgál.

11353820 2 x 5 L Száradás: 30 – 45 perc az 
alkalmazások közt, 
Kiadósság: 20 – 100 m2 / l .Bona Oil 25 113538024 6 x 1 L
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Típus Megrendelési szám Kiszerelés AnyagszükségletOlajozott padlók

Folyékony tisztítószer az olajozott felületek tisztítására. Alacsony pH 
értékkel rendelkezik..

320502013 6 x 1 L

Bona Soap 320502053 3 x 5 L 20 – 60 m2/liter

A Bona Spray Mop tisztító szett fapadlók, valamint keménypadlók (kerámia, 
PVC, laminált) tisztítására szolgál. A Bona Spray mop segítségével 
padlóinak tisztítása egyszerű és hatásos lesz.

A Bona Spray Mop tisztító szett 
tartalma:
- Bona padlótisztító (0.85L flakon 
azonnali használathoz)
- Bona Spray Mop (spray és 
forgatható felmosófejjel ellátott 
mop)
- Bona mikroszálas tisztító pad 
(öblítőszer nélkül mosható)Bona Spray Mop + Pótflakon

310713348 4 x 1 db

310705801 8 x 1 db

Típus Megrendelési szám Kiszerelés  Spray Mop

Bona Spray Mop
(tisztítószer + mop + pad)

Tisztítószer 
(0,85l Pótflakon)
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Típus Megrendelési szám Kiszerelés 

Fogyasztói termékek 
(fapadló)

Nagyon koszos padló ill. makacs szennyeződések eltüntetésere is 
alkalmas. Nem hagy nyomot.

Azonnali használathoz, 
hígítás nélkül.Bona Fapadló tisztító spray 310750131 9 x 1 L

Nagyon koszos padló ill. makacs szennyeződések eltüntetésere is alkalmas. 
Nem hagy nyomot.

Azonnali használathoz, 
hígítás nélkül.Bona Fapadló tisztító utántöltő 310750191 3 x 4 L

Vízbázisú ápoló termék. Új életre kelti az összekarcolt és fakó felületet, 
újszerű megjelenést kölcsönözve annak és továbbra is biztosítva a védelmet 
a kopás ellen.

Bona Fapadló ápoló 310750017 12 x 1 L

A lakkozott fapadlók és parafapadlók szakszerű tisztítására és 
karbantartására ajánlott. A készlet tartalma: Használatra kész tisztítószer (1 
l), Bona Mop, Bona Pad

Bona Fapadló tisztító szett 310750015 6 x 1 db
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Fogyasztói termékek 
(Keménypadló) Típus Megrendelési szám Kiszerelés

A laminált padlók, linóleum és csempék szakszerű tisztítására és 
karbantartására ajánlott. A készlet tartalma: Használatra kész tisztítószer (1 
l), Bona Mop, Bona Pad.

Bona keménypadló tisztító szett 310753015 6 x 1 L

Nagyon koszos padló ill. makacs szennyeződések eltüntetésere is alkalmas. 
Nem hagy nyomot. 

Azonnali használathoz, 
hígítás nélkül.Bona keménypadló tisztító spray 310753131 9 x 1 L

Nagyon koszos padló ill. makacs szennyeződések eltüntetésere is alkalmas. 
Nem hagy nyomot. 

Bona keménypadló tisztító 
utántöltő

Azonnali használathoz, 
hígítás nélkül.310753191 3 x 4 L

Vízbázisú ápoló, amely visszaadja a fakó felület fényét.

Bona keménypadló ápoló 310753013 12 x 1 L
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Szerszámok és kiegészítők

TARTALOM
• Kiegészítők felületkezeléshez
• Kiegészítők padlófektetéshez
• Kiegészítők padlóápoláshoz
• Nedvességmérők
• Egyéb

A legjobb eredmény eléréséhez a legjobb szerszámok szükségesek. A Bona 

szerszámait speciálisan fapadlóra fejlesztette ki, a hengerektől, ragasztópisztolyokon 

és porzsákokon keresztül a az ápoláshoz szükséges termékekig. A következő 

oldalakon minden szükséges szerszámot megtalál, amely segítheti Önt munkájában.
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Kiegészítők felületkezeléshez Megrendelési szám Kiszerelés

Mikroszálas henger; 25 cm 42102000 1 db

Mohair henger; 25 cm 42105000 1 db

Lakkozó henger; 25 cm 42101000 1 db

Rollerbox - henger-tároló 54131405 1 db
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Megrendelési szám Kiszerelés 

Henger-tartó 8 mm 41506000 1 db

teleszkópos nyél 1 - 2 m 41507012 1 db

18 cm 42305105 1 db

R580 500F Spatula 25 cm 42305104 1 db

850G finom 42301180 1 db

1000G 
közepes 42302180 1 db

1250G durva 42303180 1 db

Ragasztó-spatula 1500G durva 42304180 1 db

270 mm 42351270 1 db

Lakkozó spakli 350 mm 42351350 1 db

Kiegészítők felületkezeléshez
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Megrendelési szám Kiszerelés

R850 600 ml ragasztóhoz 
akkumulátoros töltővel ellátott 
Dynamic HPS-6T Soraton 
ragasztópisztoly 54118026 1 db

R850 600 ml ragasztóhoz 
Soraton pneumatikus 
ragasztópisztoly 54118030 1 db

R850 600 ml ragasztóhoz 
Soraton levegő ragasztópisztoly 54118020 1 db

Optispread - Pneumatikus eszköz a 4kg 
/ 2810 ml tubus kiszerelésben lévő R850 
ragasztó felviteléhez. 54119010 1 db

Optispread tartó 54119020 1 db

Spatula aljzatkiegyenlítők 
felvitelére 560mm 41505002 1 db

Cserélhető fogak 260mm 41505004 1 db

Univerzális nyél spatulához 41505003 1 db

Levegőztető henger 50cm 
tartóval 41505005 1 db

Kiegészítők padlófektetéshez
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Megrendelési szám Kiszerelés 

Kiegészítők 
padlóápoláshoz

Törlőkendő kézre és 
szerszámokra 541322000 1 db

Bona Kék Tisztító Pad 310750020 1 x 1 db Tisztítószerhez

Bona Fehér Portörlő Pad 310750021 1 x 1 db Mindennapi tisztáshoz

Bona Sárga Felhordó Pad 310750025 1 x 1 db Padlóápolóhoz

Feltörlő mop (teleszkópos nyél + tisztító pad) 310750010 1 x 1 db
Szabályozható nyél forgatható 
felmosófejjel

Bona Floor Care faállvány 99220010 1 db

TV / DVD Floor Care prezentáció 310750999 1 db
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Nedvességmérők Típus Megrendelési szám Kiszerelés

Nedvesség és 
hőmérsékletmérő Lauber 44111000 1 db

Nedvességmérő műszer CM 44101000 1 db

Nedvességmérő műszer 
CM ampulla

20 db 44101020 1 db

100 db 44101100 1 db

Nedvességmérő műszer 
CM GANN HT 85T 44103000 1 db

Nedvességmérő műszer 
CM GANN Conpakt BB 44103001 1 db

Egyéb Típus Megrendelési szám Kiszerelés  

Munkaruha- overall 
Bona méret: 50-60 45021050-60 1 db

Munkaruha- kantáros overall 
Bona méret: 50-60 45031050-60 1 db
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Szenvedéllyel a fapadlóért
A Bona egy 1919-ben alapított vállalkozás. Innovatív 
szemléletmódjának köszönhetően jelenleg világvezető a 
fapadló felületkezeléséhez szükséges termékek egyedi 
rendszere terén.

Hosszútávú elkötelezettségünk és szenvedélyünk a 
fapadlóért eredménye, hogy tartós és egyénreszabott 
megoldást kínálunk a szakembereknek és a fapadló 
tulajdonosoknak is.


